Impresora
RP-10N

RP-10N
Impresora térmica
de ticket de 8o mm.

ESPECIFICIACIONES

Impresién
Resolucién

Ancho impresién
Densidad puntos
Velocidad

Corte

Interface

Cocina

Cédigos de barras

Buffer

NV Flash
Alimentacién
Peso neto
Tamaifo

Temperatura trabajo

Temperatura de almacén

Vida mecanismo
Vida autocorte
MTBF
Contenido caja

Opciones

Térmica directa

203 ppp

64/76 mm

512/576 puntos/linea

250 mm/s

Automatico.

RS232 + USB + Ethernet + RJ11 (cajén portamonedas)

Seiial de fin de impresiéon

UPC-A/UPC-E/ EAN13 /7 EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR /
CODE93 7/ CODE128

128 Kb

256 Kb

220V (Fuente alimentacién integrada)

1,28kg

150 x 140 x 205 mm (ancho x alto x fondo)

0~45°C, Humedad 10 ~ 80%

-10 ~ 60°C , Humedad 10 ~ 90%

>150 km

1,5 millones de cortes

360.000 h

Impresora, Cable alimentacién, Cable USB y Rollo papel 80mm
Utilidad de impresién de logotipo en ticket




